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Chez les gens de mer,
la solidarité n’est pas un vain mot !

Information...Sécurité...SHOM

- Des documents nautiques a jour participent a la sécurité de la navigation. Aussi chacun doit-il, a la mesure de ses moyens,
aider a leur réactualisation en faisant part de ses observations (anomalies, erreurs, etc.) au SHOM. Celui-ci répercutera les

informations dans ses publications (Avis aux Navigateurs, Avurnavs,...).

- Le canal 16 (156,8 MHz - VHF) est le canal d’appel et de sécurité (messages de détresse ou de sécurité).
- Le canal VHF 70 (appel sélectif numérique) est un canal de sécurité et de détresse sur lequel tout message en phonie est
interdit sous peine de bloquer le trafic de détresse.

En mer la VHF, canal 16, reste le moyen privilégié pour communiquer avec les sauveteurs. Depuis le rivage si vous apercevez des
personnes en difficulté en mer, un appel sur le 196 a partir d’'un téléphone portable permet de contacter les secours.

Phares et feux

NOTA: Les corrections

Page 177 Mise en place des parcs éoliens

Ajouter

Parc éolien de Saint Brieuc

Dans la zone délimitée par les points ci-
dessous, la navigation ainsi que toute
activité maritime et subaquatique sont
interdites.

POINTS LATITUDE LONGITUDE

1. 4712,40 N— 0024231 W
2. 471318 N—002 39,30 W
3. 4711,05N—00237,46 W
4. 4710,44N—0023530 W
5. 4711,38N—00234,45W
6. 4710,34 N—00230,47 W
7. 47 08,98 N—00229,22 W
8. 4708,25N—00229,71W
9. 4706,87 N—0023255W

47 06,75 N— 002 33,50 W
10. 47 08,53 N—00242,85W
1. 4710,78 N— 002 41,86 W

Parc éolien du banc de Guérande

2. 4712,57N—002 39,58 W
3. 4710,65N—00237,92W
4. 47 09,86 N— 0023510 W
5. 4710,25N— 002 34,60 W
6. 4710,77 N— 0023431 W

7. 47 09,94 N—00230,88 W
8. 47 08,91N—00229,93 W
9. 470719N—00233,15W

10. 47 08,82 N— 002 41,99 W
1. 4710,78 N— 002 41,86 W

Page 182 Entrée baie de Seine

Dans la zone délimitée par les points ci-
dessous, la navigation ainsi que toute
activité maritime et subaquatique sont
interdites .

POINTS LATITUDE LONGITUDE
1. 471213 N—002 41,50 W

Corriger et ajouter

Nord du mouillage Fl (4) Y15 s
(49° 28,8 N - 000° 00,2 E) ~—4-m -3 M
Bouée houlographe

Corriger

4 - Epave du Friesland FI R 4s
(49° 27,2 N - 000° 02,0E)-4m -3 M
Bouée latérale babord

Corriger

Ratelets Q (9) 15 s

(49° 25,3 N-000° 01,7E) ~3-m-3 M

Bouée cardinale Ouest -Réflecteurradar
FI(5)-Y-20-s-sur-bouée-de-marque-spécialea
120-m-a 'ESE

a reporter sont indiquées en rouge magenta

Page 194 Riviére de Landerneau

Corriger

Pont Albert-Louppe - Arche Nord
FI(2)R6sauNordetFl (2) G6 s

de

330 m au Nord de I'axe
(48°23,3N-004°24,1W)-28m -3 M.
Synchrone.
archesFeux-visibles-detaval-et detamont

Ajouter

Pont Albert-Louppe - Arche Nord
A 30 m au Sud de I'axe

(48 23,30 N - 004 24,03 W)
FI(2)G.65 28 ...

Triangle vert. Synchrone

Les feux du pont sont visibles de
I'amont et de I'aval

F.W au haut des 2 autres arches

Page 194 Zone de controle de Lanvéoc

Corriger

Lanvéoc 1 - Zone de controle FIG4 s
(48°19,1N-004°28,7W)-5m-3 M
Bouée latérale tribord

L'équipe de I'CBuvre du Marin Breton vous souhaite de belles navigations.
Nous vous remercions de valider ou d’infirmer nos informations afin d’améliorer votre

ouvrage pour votre sécurité.



Page 203 Goulet de la Fromentine

Page 200 plateau du four Page 207 Grande passe Ouest de la

Ajouter Gironde

Corriger

SEM-REV - Météo FI (5) Y 20 s

(47° 14,03 N - 002° 47,02 W) -3 M
Marque spéciale

Nota: FlY 4 s sur 4 bouées de marque
spéciale balisant une zone réglementée
dans laquelle des bouées de mesure

lumineuses peuvent étre mouillées
Eolienne dans I'ENE & 650 m.
AlS-MMSIR299 2271008

Supprimer

Page 201 Entrée de la LOire

Portcé - Alignement 025,5°
2 feux Dir Q synchrones

donnant I'axe du chenal dragué a travers la barre
des Charpentiers
*  —Antérieur Dir QW
Intens 024,8-026,2
(47° 14,6 N - 002° 15,4 W)
6m-22M
Colonne blanche 23 m

AlS-MMSI-992271021

Page 202 Cote Sud de la Loire

Corriger

Le Pointeau - Extrémité digue Sud Fl
WG4s

030-W-050-G-074-W-149-G-030

(47°14,0 N - 002° 11,0 W)
5m-W10M,G7M

Poteau métallique blanc, haut vert

BRAILLARD n°1Q.G.1,2 s
46 53,34N - 002 11,42 W
2 M - Bouée latérale tribord

BRAILLARD n°2 Fl.R.4 s
46 53,56 N - 002 11,10 W
2 M - Bouée latérale babord

Page 204 Les Sables d'Olonne

Corriger

Passe du Sud-Ouest - Alignement 032,5°

2 feux Iso 4 s allumés en permanence

* — Antérieur
(46° 29,4 N - 001° 46,4 W)
Z2m-16 M
Poteau métallique 12 m

* — Postérieur La Potence

(a2 334 m d’Antérieur) -33m-16 M
Tour carrée et maison blanches 20 m
AIS-MMSIn°99 227 1024

Page 206 La Charente

Corriger

Port-des-Barques - Alignement 134,5°

2 feux iso G 4 s synchrones

intens 124,5 - 144,5

— Antérieur

(45° 56,9 N - 001° 04,2 W)
5m-9M
Tourelle carrée blanche 6 m
— Postérieur
(3 490 m synchronisé avec
antérieur)
Bm-11M
Tour carrée blanche, sommet noir et
bande noire face ouest, 16 m

Port-des-Barques - Estacade

QG1.2s

(45°57,1N - 001° 04,6 W) -5m -4 M
Marque latérale tribord, 9 m

Nota: le cours de la Charente est ensuite
balisé par des bouées de marques
spéciales et des feux de rive

Corriger

Pointe de Grave - Extrémité jetée Nord
Q

(45°34,4N-001°03,7W)-9m-3M
Balise cardinale Nord 7 m -
Réflecteurradar

Page 207 La Cotiniere

Corriger

Feu de guidage Dir Oc WRG 4 s
033-G-046-W-050-R-063-0bsed-033

(45° 54,3 N -001° 18,6 W)
Bm-WITM,R&GIM

Colonne métallique blanche, Rectangle,
horizontal Bandes verticales W 6

Alignement 336,5°
2 feux Dir Oc (2) 6 s synchrones
— Antérieur
vis 329-349
(45° 54,7 N - 001° 19,7 W)
6m-10 M
Tourelle rouge
—Postérieur 0c (2) 6 s
Intens 329-349
(2 400 m d’Antérieur) - 14 m - 10 M
Pylone a bandes rouge et blanches 10
m

Feu babord de la Cotiniere FIR4 s
(45°54,6 N-001°19,7W)-10m-6 M
Tourelle rouge, 10 m

Grande jetée - Feu Babord des bassins
FL(3)R12s

unintens 133-218 - 218 - R - 133

(45°54,8N - 001°19,7 W) -11m -3 M

Tour blanche sommet rouge 11 m

Feu Tribord des bassins FL(3) G12s
(45°54,8 N-001°19,7W)-9m-3 M
Tour blanche, sommet vert, 8 m

Epi du Colombier Q(6) + LFI 15 s
(45° 54,8 N-001°19,7W)-6m-2M
Tourelle blanche, cardinale sud, 4 m.

Page 208 Royan

Corriger

Bouée R1- Epavelso G4s
(45°36,6 N-001° 02,0 W)-4m-4 M
Bouée latérale tribord - Réflecteurradar
Nota : bouée de mesure de houle
4100 m dans le NE

L'équipe de I'CEuvre du Marin Breton vous souhaite de belles navigations.
Nous vous remercions de valider ou d’infirmer nos informations afin d’améliorer votre ouvrage

pour votre sécurité.



Page 305 Honfleur

Corriger

RateletsQ (9) 15 s
(49° 25,3 N -000° 01,7E) ~3-m-3 M
Bouée cardinale Ouest - Réflecteurradar

FH(5)-Y-20-s-sur-bouée-de-marque-spécialea
120-m-3 VESE

Page 309 Caen et Ouistreham

Corriger

1.1- Acces

Priorité absolue au trafic commercial !

Le chenal d'accés, long de 3 M et a la cote de
7 m, est balisé par trois couples de bouées (1-
2, 3-4, 5-6) et trois couples de balises
(Barnabé - Saint-Médard, Quilbé - Riva,
enrochements ouest - Banc des Corbeilles)
jusqu’a la zone d’évitage des ferries.
L'alignement lumineux a 184,5° matérialise
I'axe du chenal.

Page 328 Port Diélette

Ajouter

De nuit, suivre le secteur blanc du feu du
musoir de la digue Ouest (135-145) en
faisant route au 140. Le chenal est dragué
3 0,50m. Serrer le musoir de la digue
Ouest et donner du tour a I'épi du bassin
du Commerce. La lecture des signaux
portuaires peut étre rendue délicate
en raison de la pollution lumineuse
induite par la centrale nucléaire de
Flamanville au SW, mais aussi par le
terrain de sport de Siouville-Hague, au
NNE, lorsqu’il est allumé.

Page 478 Port de la Turballe

1.3 - Balisage
Ajouter

Epi des Brebis FI.G.2,5s
47 20,6 2N - 002 30,81 W
3M

Espar blanc haut vert

2 - Le port

Les navires sont limités a 12 m pour les
résidants, a 14 m pour les visiteurs
(contacter le bureau du port).

Le port de La Turballe dispose de deux
bassins séparés par un long mdle central sur
lequel est implantée la criée :

- le bassin de Garlahy, réservé a la péche,
profond de 2,50 m et est fermé par une porte
a double battant en cas de vent fort et de
houle de SW. Des feux clignotants oranges
sont alors allumés ;

- le bassin plaisance est a la cote 1,50 m 3
2m. L'entrée se fait en arrondissant le musoir
de la digue du terre-plein de Tourlandroux et
en serrant le quai Sud de la criée.

Le chenal d’accés est profond de 1,9 m.

Les navires sortants étant masqués par la
digue surélevée, il est demandé aux
navires entrants, de respecter le chenal
en serrant, au maximum, le balisage
tribord.

Page 492 Sud Estuaire

Corriger

Le Pointeau - Extrémité digue Sud Fl WG
4s

030-W-050-G-074-W-149-G-030

(47°14,0 N - 002° 11,0 W)
5m-W10M,G7M

Poteau métallique blanc, haut vert

Page 496 Noirmoutier-Port de Morin

Ajouter

Jetée du Port de Morin FI(3)R.12s
46 58,86 N -002 17,40 W

1M - Espar haut rouge.

Page 498 Port Joinville

Ajouter

1.3 - Balisage

Quai du Canada Iso.G.4s
46 43,59N - 002 20,91W
Latérale tribord

Page 520 Rochefort

Corriger

Port-des-Barques - Alignement 134,5°
2 feux iso G 4 s synchrones
intens 124,5 - 144,5
— Antérieur
(45° 56,9 N - 001° 04,2 W)
5m-9M
Tourelle carrée blanche 6 m
— Postérieur
(3 490 m synchronisé avec
antérieur)
Bm-11M
Tour carrée blanche, sommet noir et bande
noire face ouest, 16 m

Page 527 : La Cotiniére

Corriger

Accés de nuit

Se mettre au 047,5 sur le secteur blanc
(046°-050°) du feu de guidage, colonne
blanche a voyant rectangulaire blanc
bordé de noir (6 m),. On quitte cet axe
pour venir ensuite suivre I'alignement a
336,8° de deux feux installés I'un sur I’épi
en enrochements, |’autre prés de I'angle
NW du port.

L'équipe de I'CEuvre du Marin Breton vous souhaite de belles navigations.
Nous vous remercions de valider ou d’infirmer nos informations afin d’améliorer votre ouvrage

pour votre sécurité.



